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MANUALE DI INSTALLAZIONE

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1. MANUALE DI INSTALLAZIONE

Il manuale di installazione e parte integrante della scheda e deve essere conservato con cura, poiché deve
accompagnare la scheda lungo tutta la sua vita produttiva fino allo smantellamento finale.

I manuale e stato realizzato dal Fabbricante per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati
ad interagire con essa nell’arco della sua vita prevista: gli acquirenti, gli installatori, gli operatori esperti e i
tecnici specializzati.

ELETTROQUADRI S.r.l. declina ogni responsabilita per uso improprio della scheda, per danni causati in seguito
ad operazioni non contemplate in questo manuale o irragionevoli.

1.1.1. LiMmiTI DI RIPRODUZIONE E COPYRIGHT

E vietata la riproduzione anche parziale del manuale e la sua diffusione con qualsiasi mezzo se non sono
espressamente autorizzate dal Fabbricante.
Eventuali riproduzioni non autorizzate saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

© DIRITTI RISERVATI: tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati a ELETTROQUADRI S.r.l.
Sono vietate ristampa, riproduzione e traduzione, anche parziali senza autorizzazione scritta di
ELETTROQUADRI S.r.l.

I manuale non puo essere ceduto in visione a terzi, senza autorizzazione scritta di ELETTROQUADRI S.r.l.

1.1.2. AGGIORNAMENTI

Le illustrazioni della scheda sono eseguite a puro scopo didattico e non sono impegnative per il Fabbricante, che
siriserva il diritto di effettuare modifiche di componenti, parti, forniture a scopo migliorativo o per altra ragione,
senza aggiornare questo manuale se esse non alterano il funzionamento e la sicurezza della scheda.

IMPORTANTE

Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche, senza I’obbligo di fornirne preventivamente
alcuna comunicazione.

IMPORTANTE

Eventuali integrazioni al manuale che il Fabbricante riterra opportuno inviare agli utenti dovranno
essere conservate insieme al manuale di cui faranno parte integrante.

MP3 - rev. 1.8 5/38
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1.1.3. CONSERVAZIONE

Il manuale di installazione deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposto, in un luogo
idoneo, affinché esso sia sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione.

Deve poter essere facilmente reperibile e consultabile dai tecnici specializzati e deve sempre essere associato
alla scheda anche in caso di spostamento o rivendita.

ATTENZIONE
Il manuale deve essere conservato attentamente e sostituito in caso di deterioramento e/o scarsa
leggibilita.

1.1.4. COME STAMPARE IL MANUALE ISTRUZIONI

ATTENZIONE
ELETTROQUADRI S.r.l. non si assume alcuna responsabilita per errata interpretazione delle
informazioni in seguito a stampa non corretta del presente documento.

6/38 MP3 - rev. 1.8
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1.2. MODALITA DI CONSULTAZIONE

Gli addetti all’'uso devono, sotto la loro responsabilita, leggere attentamente questo manuale prima di installare
e programmare la scheda.

IMPORTANTE

Conservare questo manuale per tutta la durata di vita della scheda in un luogo noto e facilmente
accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui & necessario consultarlo.

1.2.1. IMPAGINAZIONE

Di seguito & rappresentata e descritta la logica applicata all'impaginazione delle istruzioni.

®® G)

: [Cz) ©

e N‘ XXX | lINFORMAZIONI GENERALI 1

- et e e e ey Ul o

| \ dp’IANUALE DI INSTALLAZIONE |
4

| © ELETTROQUADRIS.r.l, | 7/ 66|
® ®

Legenda:

INTESTAZIONE MANUALE

PIE DI PAGINA

CAPITOLO della sezione del manuale di istruzioni - NUMERO e NOME

Modello della scheda

Logo del Fabbricante

Tipologia di manuale

Numero corrispondente alla pagina corrente e numero complessivo di pagine di cui € composto I'intero
manuale

6. Denominazione del Fabbricante e copyright

VR WN PR ® >
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1. Titolo Titolo del Capitolo.
(1.“Numero del capitolo”)
1.1. Titolo Titolo del paragrafo.
(1.“N. cap.” 1.“Numero del paragrafo”)
1.1.1. Titolo Titolo del sotto-paragrafo.
(1.“N. cap.” 1.“N. par.” 1.“Numero del sotto-paragrafo”)
1. elenco Elenco numerato, per identificare le operazioni in successione.
e elenco Elenco puntato, per elenchi generici.

| riferimenti all'interno delle figure possono essere costituiti da lettere (A, B, C...) o da numeri (1, 2, 3...)
sequenziali.
Ogni figura con all’interno un riferimento, potra essere seguita da una Legenda che descrive gli elementi indicati.

1.2.2. SIMBOLOGIA

Per evidenziare parti di testo di rilevante importanza o specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli
il cui significato viene di seguito descritto.

PERICOLO GENERICO
Indica situazioni di potenziale pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente a rischio la
salute e la sicurezza delle persone.

OBBLIGO GENERICO
Indica una informazione o precauzione che occorre osservare per evitare operazioni che possono
danneggiare la scheda, o comunque parte del testo che si vuole mettere in evidenza.

IMPORTANTE
@ Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

T NOTA AMBIENTALE
%@ Segnale di obbligo di smaltimento ecologico del materiale di scarto.

PERICOLO FOLGORAZIONE
Indica situazioni di potenziale pericolo che possono mettere seriamente a rischio la salute e la
sicurezza delle persone.

8/38 MP3 - rev. 1.8
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1.2.3. DEFINIZIONI GENERALI

Vengono descritti alcuni termini ricorrenti all’interno del manuale in modo da fornire una visione pil completa
del loro significato.

ELETTROQUADRI S.r.l., ditta installatrice della suddetta scheda, verra denominata Fabbricante.

Zona pericolosa:
qualsiasi zona in prossimita del quadro elettrico che contiene la scheda in cui la presenza di una persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

Persona esposta:
qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

Installatore:
tecnico specializzato per I'installazione/programmazione della scheda.

Manutentore:
persona responsabile della manutenzione e della riparazione della scheda.

Scheda SM-SIL:
scheda di sicurezza.

1.3. DATI DEL FABBRICANTE

ELETTROQUADRI S.r.l.

Via Puccini, 1

21050 Bisuschio (VA) - Italy

Tel. +39 0332 470049 - Fax. + 39 0332 474032
www.elettroquadri.net

MP3 - rev. 1.8 9/38
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1.4. ASSISTENZA POST-VENDITA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi al Servizio Assistenza del Fabbricante.

ATTENZIONE

Il Fabbricante declina ogni responsabilita per incidenti a persone o cose derivanti dalla inosservanza
delle disposizioni ed istruzioni elencate nel presente manuale e dalla inosservanza delle norme di
sicurezza e prevenzione infortuni vigenti nei vari paesi.

1.5. GARANZIA

La Garanzia delle schede MP3 e INSER ha validita 1 anno.

ATTENZIONE

Il Fabbricante declina ogni responsabilita per incidenti a persone o cose derivanti dalla inosservanza
delle disposizioni ed istruzioni elencate nel presente manuale e dalla inosservanza delle norme di
sicurezza e prevenzione infortuni vigenti nei vari paesi.

1.6. COLLAUDO

La scheda e stata collaudata durante le fasi di produzione presso la sede del Fabbricante.

10/38 MP3 - rev. 1.8
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MANUALE DI INSTALLAZIONE

2 SICUREZZA

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICATI

‘ EN 115-1:2017 per nuovi impianti }

| UNI 10411-15 Aprile 2015 ‘ per rifacimenti |

2.2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.2.1. AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE
0 Conseguentemente qualsiasi intervento che modifichi la configurazione della scheda comporta
I'automatica esenzione del Fabbricante da qualsiasi responsabilita.

Quindi qualunque uso diverso da quelli indicati in questo manuale solleva ELETTROQUADRI S.r.l. da
responsabilita per eventuali rischi che potrebbero verificarsi.

2.2.2. AVVERTENZE PER L'INCOLUMITA DELLINSTALLATORE

Prima di iniziare ad intervenire I'installatore deve essere perfettamente a conoscenza della composizione, della
funzione della scheda e delle caratteristiche tecniche funzionali della stessa.

ATTENZIONE
Qualsiasi intervento debba essere effettuato sulla scheda richiede particolare cautela da parte
dell’installatore.

IMPORTANTE

Gli interventi sulla scheda devono essere effettuati rispettando scrupolosamente le competenze
operative. Il Fabbricante declina qualsiasi responsabilita in caso di mancato rispetto di tali
competenze.

ATTENZIONE
Durante le operazioni I'operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
necessari.

00

ATTENZIONE
L’installatore NON deve mai compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di sua
competenza che possano compromettere la salute e la sicurezza propria o di altre persone.

MP3 - rev. 1.8 11/ 38
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2.3. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO

Il personale operativo e il personale responsabile incaricato all’installazione, alla progettazione e alla
manutenzione in funzione delle specifiche competenze e qualifiche che, in tutti i casi:

e conosce perfettamente le istruzioni di questo documento sul quale & stato specificatamente istruito ed

informato;

¢ ha maturato esperienza e conoscenza nello specifico ambito lavorativo.

Quando uno dei seguenti simboli si trova all’inizio di una pagina o a fianco di un testo specifico di questo
documento significa che le operazioni descritte sono di esclusiva competenza di uno specifico operatore. |l
simbolo inoltre indica il livello di qualifica richiesto per lo specifico operatore.

INSTALLATORE

Persona con qualifica tecnica specifica e certificata, responsabile per interventi elettrici che in

completa autonomia puo:

e eseguire operazioni di manutenzione, smontaggio, assistenza, sostituzione e riassemblaggio
di parti elettriche o apparat;;

e identificare rotture/danneggiamenti elettrici/elettronici e determinare loro cause;

e eseguire operazioni di calibrazione;

e prevedere pericoli derivanti da queste operazioni.

TECNICO SPECIALIZZATO ELETTROQUADRI

Tecnico specializzato incaricato dal fabbricante, idoneo e qualificato ad eseguire le stesse mansioni
dell’Installatore.

Il Tecnico specializzato € in grado di svolgere attivita specifiche (es. meccaniche, elettriche ed
elettroniche) escluse dalle competenze o non eseguibili in autonomia dell’utilizzatore (es.
supervisione all’installazione, collaudo, regolazioni, ottimizzazioni, etc.).

Il fabbricante, se non concordato contrattualmente con l'utilizzatore pud comunque garantire,
in caso di necessita, I'intervento di un tecnico specializzato attraverso |'assistenza post-vendita.

12 /38 MP3 - rev. 1.8
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2.3.1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PITTOGRAMMI DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

OBBLIGATORIO INDOSSARE | GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGATORIO INDOSSARE GLI INDUMENTI PROTETTIVI

2.4. USO CORRETTO

La scheda MP3 DEVE essere utilizzata esclusivamente nei quadri elettrici ELETTROQUADRI S.r.l. per la
movimentazione della scala/tappeto mobile.

2.5. USO SCORRETTO

La scheda NON deve essere utilizzata:
e per usi diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.4 “Uso Corretto”.

2.6. RISCHI RESIDUI

Nonostante siano state osservate le regole di sicurezza e I'uso della scheda avvenga secondo quanto indicato
nel presente manuale, sono da segnalare i seguenti rischi residui:

Rischio residuo di folgorazione
Rischio di folgorazione presente in tutte le parti che rimangono in tensione a quadro aperto.

MP3 - rev. 1.8 13 /38
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MP3 COMPOSIZIONE FORNITURA 3

MANUALE DI INSTALLAZIONE

3 CcOMPOSIZIONE FORNITURA

3.1. INSTALLAZIONE

IMPORTANTE

@ Per permettere il funzionamento della scala/tappeto mobile in fase di installazione, il quadro
manovra viene fornito con i controlli sulla scheda di sicurezza SM-SIL NON attivi (dip switches in
posizione ON).

Terminata la fase di installazione e prima della messa in servizio, i controlli delle sicurezze sulla
scheda SM-SIL DEVONO ESSERE riattivati.

Posizionare i dip switches in OFF ed effettuare la taratura della scheda SM-SIL (vedi paragrafo 5.1
- Operazioni da effettuare prima della messa in servizio).

MP3 - rev. 1.8 15/38
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MANUALE DI INSTALLAZIONE

3.2. LAYOUT SCHEDE

3.2.1. COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA MP3 (SU QUADRO DI MANOVRA)
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3.2.2. COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA INSER (NELLA CASSETTA INFERIORE E SUPERIORE)
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3.3. TIPOLOGIE ARMADI E POSIZIONAMENTO

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Posizione

Armadio

Quadro

Materiale

Interno fossa

Esterno fossa

Unico

Manovra

VVVF, teleruttori potenza, schede MP3, SM_SIL,
contattori ausiliari, trasformatore, fusibili, etc.

X

Separato

Manovra

schede MP3, SM_SIL, contattori ausiliari,
trasformatore, fusibili, etc.

Quadro VVVF

VVVF, teleruttori potenza

3.4. MATERIALE A COMPLETAMENTO

Materiale

Fornitura

base

opzionale

Cassetta inferiore (per prelievi contatti catena sicurezze inferiore)

X

Cassetta superiore (per prelievi contatti catena sicurezze superiore)

Sensori controllo corrimano destro/sinistro + cavo schermato

Sensori gradini/segmenti, velocita, direzione + cavo schermato

Cavi collegamenti dispositivi vari

X | X | X | X

Quadretto forza motrice

Display codici errori

Fotocellule/radar rilevamento per avviamento salita e discesa

Display divieto accesso/direzione consentita

Cavi interconnessione quadro manovra / quadro VVVF

X [ X | X | X | X

MP3 -rev. 1.8

17 /38



3 COMPOSIZIONE FORNITURA MP3 ( :
\

MANUALE DI INSTALLAZIONE

3.5. DISPOSIZIONE SENSORI

LEGENDA:

C1 Sensore velocita corrimano Sx
C2 Sensore velocita corrimano Dx
S1 Sensore presenza gradino alto
S2 Sensore presenza gradino basso

e
/)

Tk

N.B. 1 sensori S1, S2 non
devono mai essere impegnati:
- contemporaneamente

-al 50%

18/38 MP3 - rev. 1.8
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MP3 COMPOSIZIONE FORNITURA 3

MANUALE DI INSTALLAZIONE

3.6. INSTALLAZIONE SENSORI

Installazione sensori gradini per scala mobile per controllo presenza gradino e controllo direzione in
modalita ENCODER

Sensore gradino SUPERIORE Sensore gradino INFERIORE

Installazione corretta

Led ACCESI Led SPENTI

GRADINO 1 GRADINO 2 GRADINO n GRADINO n+1

Sensore gradino SUPERIORE Sensore gradino INFERIORE

/

Installazione errata

Led SPENTI \

7Z\_—/

Led ACCESI
GRADINO 1 GRADINO 2 GRADINO n GRADINO n+1
Sensore gradino SUPERIORE Sensore gradino INFERIORE

/

N
Installazione errata X

Led ACCESI / Led SPENTI \
\ ) /,

GRADINO 1 GRADINO 2 ! GRADINO n GRADINO n+1
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Installazione sensori gradini per tappeti per controllo presenza pallet e controllo direzione in modalita

ENCODER

Sensore gradino SUPERIORE

Installazione corretta

Sensore gradino INFERIORE

2 =
g g
~ /) N 7

PALLET 1 PALLET 2

PALLET 3

PALLET n

PALLET n+1

PALLET n+2

Sensore gradino SUPERIORE

jLed ACCESI

vy
N

Installazione errata

Sensore gradino INFERIORE

jLed SPENTI

2
\y

PALLET 1 PALLET 2

PALLET 3

+

PALLET n

PALLET n+1

PALLET n+2

Sensore gradino SUPERIORE

|Led ACCESI

Installazione errata

__Sensore gradino INFERIORE

Led SP

PALLET 1 PALLET 2

PALLET 3

PALLET n

PALLET n+1

PALLET n+2
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MP3 COMPOSIZIONE FORNITURA 3

MANUALE DI INSTALLAZIONE

3.7. AGGIUNTA UTILITY PER POSIZIONAMENTO SENSORI GRADINO

Al fine di aiutare nell’installazione dei sensori della presenza gradini, nel loro utilizzo per il rilevamento
dell’inversione di moto, e stata aggiunta questa funzionalita che serve per indicare all’installatore se i sensori
sono installati correttamente.

Nella schermata principale, durante la marcia premendo il tasto FRECCIA GIU

SCALA IN SALITA

Vel nominale: 0:59

Compare una nuova riga dove compaiono Mn e Mx

Vel nominale: 0:59

Mn {0) Mx 1200

Queste indicazioni forniscono numero minimo (Mn) e massimo (Mx) dello scostamento percentuale tra
posizionamento del sensore superiore ed inferiore.

Durante la marcia delle scale viene misurata la distanza tra i fronti di salita dei segnali dei due sensori dei
gradini e viene mostrato lo scostamento minimo e quello massimo rilevato fino a quel momento.

Per resettare questi valori premere il TASTO ESC o SET. A questo punto il sistema ricomincia il calcolo.

E importante che questi valori vengano rilevati facendo compiere alla scala almeno due giri a velocita nominale.

Per il corretto funzionamento del rilevamento della direzione errata in modalita ENCODER (scheda SM-SIL)
i numeri Mn e Mx devono essere compresi tra 10 e 90. Se uno dei numeri indicati & superiore o inferiore il

sensore non e posizionato correttamente.

Premendo i tasto FRECCIA SU si torna alla schermata principale.
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PROGRAMMAZIONE

4.1. AVVERTENZE GENERALI

o

AN\
®

INSTALLATORE

ATTENZIONE

Durante le operazioni I’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
necessari.

00O

RISCHIO RESIDUO FOLGORAZIONE
Rischio di folgorazione presente in tutte le parti che rimangono in tensione a quadro aperto.

IMPORTANTE

Il Fabbricante declina qualunque responsabilita per operazioni effettuate:
e da operatori non idonei;

e nel mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

e nel mancato rispetto delle procedure indicate in queste istruzioni.

IMPORTANTE

Prima di eseguire una qualsiasi procedura é necessario aver letto e compreso tutti i punti da cui é
costituita, aver preso visione delle immagini correlate e adottare le misure di sicurezza e protezione
descritte.

4.2. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DELLA SCALA/TAPPETO MOBILE

e Continuo: la scala/tappeto mobile funziona in modo continuo nella direzione selezionata.

¢ Funzionamento a richiesta (discontinuo oppure stop&go): la scala/tappeto mobile se non rileva la
presenza di passeggeri si arresta dopo un intervallo prestabilito, si riavvia quando rileva un passeggero
in pedana.

e Con velocita stand-by: la scala/tappeto mobile se non rileva la presenza di passeggeri rallenta dopo un
intervallo prestabilito, si riavvia quando rileva un passeggero in pedana.
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4.3. TERMINALE REMOTO TSM (DISPOSITIVO DI PROGRAMMAZIONE)

Il terminale remoto TSM & un dispositivo esterno di programmazione, da collegare alla scheda MP3 (conn. J4).
Ha quattro pulsanti le cui funzioni sono:

ESC | Ritorna al menu precedente

SET | Entra nella programmazione e conferma la selezione

A Scorre il menu in salita

v Scorre il menu in discesa

4.4. ENTRARE IN PROGRAMMAZIONE

Per entrare in programmazione (dal terminale remoto TSM), tenere premuto il tasto A e dare 4 impulsi con il
tasto V.

PROGRAMMAZIONE
Parametri base

Scorrendo con A e V¥ siavranno in sequenza:

PROGRAMMAZIONE
Tempi vari

PROGRAMMAZIONE
Opzioni

PROGRAMMAZIONE
Configur automatica

PROGRAMMAZIONE

Impost nome ingressi (vedere paragrafo 4.9)

PROGRAMMAZIONE
Crea nome ingressi (vedere paragrafo 4.10)

PROGRAMMAZIONE
Lingua (vedere paragrafo 4.11)

PROGRAMMAZIONE
Modalita (vedere paragrafo 4.12)

Premendo SET nella posizione selezionata si entra nella relativa funzione.
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4.5. PARAMETRI BASE

4.5.1. TIPO DI MOTORIZZAZIONE

Per ogni parametro appare la selezione attuale e scorrendo con A o ¥ compariranno le opzioni possibili:

TIPO MOTORE
Diretto

TIPO MOTORE
Stella/Triangolo

TIPO MOTORE
Inverter

Premendo SET nella posizione selezionata si seleziona il tipo di motorizzazione e si passa alla successiva
impostazione.

4.5.2. TiPO DI MANOVRA

Appare la selezione attuale e scorrendo con A o ¥ compariranno le opzioni possibili:

TIPO MANOVRA
Scala gira sempre (funzionamento continuo)

Una volta attivata la scala/tappeto mobile, funziona fino all’arresto in emergenza.

TIPO MANOVRA
FTC e ferma (funzionamento discontinuo)

La scala/tappeto mobile viene attivata dalla fotocellula, selezionata secondo la direzione impostata, si ferma
dopo il tempo impostato (vedere “Tempo corsa normale”).

TIPO MANOVRA
FTC, rall e ferma (funzionamento discontinuo)

La scala/tappeto mobile viene attivata dalla fotocellula, selezionata secondo la direzione impostata, rallenta
dopo il tempo impostato (vedere “Tempo corsa normale”) e si ferma dopo I'altro tempo impostato (vedere
“Tempo corsa lenta”).

TIPO MANOVRA
FTC, rall e continua (funzionamento discontinuo)

La scala/tappeto mobile viene attivata dalla fotocellula, selezionata secondo la direzione impostata, rallenta
dopo il tempo impostato (vedere “Tempo corsa normale”) e rimane in lenta fino all’attivazione della fotocellula,
a quel punto la scala/tappeto mobile riaccelera e riparte il ciclo.

Premendo SET nella posizione selezionata si definisce il tipo di manovra scelta e si ritorna al menu principale.
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4.6. TEMPI VARI

Premere SET per scorrere il menu. Utilizzare i tasti A e ¥ per modificare il dato, premere SET per confermare.
Per tornare indietro premere ESC.

TEMPO CORSA NORMALE
Minuti 20

Determina il tempo in cui la scala/tappeto mobile rimane attiva dopo I'intervento della fotocellula.

TEMPO CORSA LENTA
Minuti 20

Determina il tempo in cui la scala/tappeto mobile rimane in velocita lenta, prima dell’arresto totale.

RITARDO ARPIONISMO
Secondi 2.0

Determina il ritardo di attivazione del freno emergenza (arpione).

RESISTENZA RISPARMIO
Secondi 2.0

Determina il ritardo di inserimento della resistenza di risparmio del freno alla partenza.

DURATA BUZZER
Secondi 1.0

Determina il tempo di attivazione del buzzer di avviso partenza, durante questo tempo la scala/tappeto mobile
rimane ferma.

LATENZA INVERSIONE
Secondi 60

Determina il tempo di attesa prima di poter invertire la direzione del movimento della scala/tappeto mobile,
durante questo tempo non vengono accettati comandi.

CADUTA TELERUTTORI
Secondi 4.0

Determina il tempo di attesa di caduta dei teleruttori di marcia (verifica di sicurezza).

STELLA - TRIANGOLO
Secondi 2.5

Determina il tempo di passaggio dalla connessione STELLA alla connessione TRIANGOLO del motore.
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INTERV OLIATORE FERM
Ore 30

Determina l'intervallo di intervento dell’oliatore con scala/tappeto mobile ferma.
L'oliatore parte al primo avviamento della scala/tappeto mobile, dopo che questo tempo & scaduto.

INTERV OLIATORE MOTO
Ore 15

Determina l'intervallo di intervento dell’oliatore con scala/tappeto mobile in movimento.
L'oliatore parte alla scadenza del tempo.

DURATA OLIATORE
Minuti 30

Determina il tempo di attivazione dell’oliatore con scala/tappeto mobile in movimento.

Al termine si rientra nel menu principale.

4.7. OPZIONI

Premere SET per scorrere il menu. Utilizzare i tasti A e ¥ per modificare il dato, premere SET per confermare
e passare all’opzione successiva. Per uscire dalla funzione opzioni premere ESC fino alla fine del menu.

CONTROLLO FUMO

Abilito? No(Si)

Controllo fumi

FUMO NORM APERTO
(visualizzabile solo se attivo
controllo fumo)

Abilito? No(Si)

Il segnale del fumo viene considerato normalmente chiuso: si puod girare abilitando questa opzione.

CONTROLLO H20 FOSSA
Abilito? No(Si)

H20 NORM APERTO
(visualizzabile solo se attivo
controllo H20 FOSSA)

Abilito? No(Si)

Il segnale dell’acqua in fossa viene considerato normalmente chiuso: si puo girare abilitando questa opzione.
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Abilito? No(Si)

BLOCCO ABBASSAMENTO GRADINI

Controllo abbassamento gradini.

FOTOCELLULE NORM ON
Abilito? No(Si)

mMP3 e\

Il segnale delle fotocellule viene considerato normalmente OFF: si pu0 girare abilitando questa opzione.

TASTO ESC RESET ALL

Abilito? No(Si)
RESET ESTERNO
Abilito? No(Si)

TASTO ESC GUASTI NR
Abilito? No(Si)

TENTATIVO INVERSIONE
Abilito? No(Si)

CONTROLLO RELE IMA
Abilito? No(Si)

Controllo relé inversione di marcia.

(non ripristinabili)
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4.8. CONFIGURAZIONE AUTOMATICA SERIE DELLE SICUREZZE TRAMITE SCHEDE
INSER

Viene utilizzato per apprendere in modo automatico la configurazione del sistema ausiliario di gestione della
catena di sicurezza.

CONFIGUR AUTOMATICA
SET per continuare

Prima di avviare la procedura accertarsi che la catena delle sicurezze sia COMPLETAMENTE CHIUSA. Premere
SET per eseguire.

COMPLETATA PROCEDURA
autoconfigurazione

Il sistema ha letto e salvato la configurazione esistente. Ripetere |'operazione nel caso venissero eseguite
modifiche alla catena.

4.9. IMPOSTARE NOME INGRESSI

Questa funzione serve per assegnare ad ognuno dei 24 ingressi INSER dei nomi specifici al fine di facilitare
I'individuazione del contatto aperto.

PROGRAMMAZIONE
Impost nome ingressi

NOME SC 0 INGR M2/2 Premere SET per entrare nel menu.
STOP INFERIORE Premendo i tasti A V¥ siscorre la lista dei nomi disponibili da

associare.
? f_\‘ £ ¢ f-"‘ S Il tasto SET conferma la selezione.
Il tasto ESC riporta all’ingresso precedente.
NOME SC 0 INGR M2/3
IMBOCCO CORRIM. INF
4 :
1 Q
Y- LS
: v

Per uscire dalla procedura premere il tasto SET fino ad arrivare
all’ultimo ingresso.

NOME SC 0 INGR M2/5
Non programmato
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4.10. CREARE NOME INGRESSI

PROGRAMMAZIONE
Crea nome ingressi

Premere SET per entrare nel menu.

SCRIVINOME 1

Stringa nome 1

Appare la casella lampeggiante, utilizzare i tasti A e ¥ per inserire numero/lettera.

SCRIVINOME 1

A Stringa nome 1

Premendo SET si conferma numero/lettera inserito e si passa alla casella successiva.

SCRIVINOME 1

A ‘ Stringa nome 1

Per tornare indietro premere ESC.
Per cancellare un numero/lettera premere i tasti A e V¥ fino a trovare
la casella bianca lampeggiante.

Utilizzare i tasti A e V¥ per inserire numero/lettera.

SCRIVINOME 1

A ‘ B Stringa nome 1

Inserito il nome premere SET fino alla fine delle caselle. A questo punto il nome & stato confermato e verra

visualizzato in:

PROGRAMMAZIONE
Impost nome ingressi

4.11. LINGUA

PROGRAMMAZIONE

Lingua
Premere SET per entrare nel menu.
LINGUA
Italiano
Utilizzare i tasti A e ¥ per selezionare la lingua.
30/38 MP3 - rev. 1.8
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4.12. MODALITA

PROGRAMMAZIONE
Modalita

Premere SET per entrare nel menu.

TIPO CONTR REMOTO
Codice: 0 (1 attivo)

Selezionare 1 per attivare funzione controllo da remoto.

Confermare premendo SET.

MODALITA CLIENTE
Codice: 0

Tipi di codice selezionabili:

Codice 0: Non usato

Codice 1: FNM Milano (Stazione ferroviaria)

Codice 2: GTT Torino (Metropolitana)

Codice 3: RFI Torino (Stazione ferroviaria Porta Susa)

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MP3 -rev. 1.8
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5 MESSA IN SERVIZIO

5.1. OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

5.1.1. TARATURA DELLA SCHEDA SM-SIL

PERICOLO GENERICO
Per effettuare la procedura, la scala/tappeto mobile deve essere TOTALMENTE assemblata.

Procedura:
A scala/tappeto mobile ferma:

1.

Chiave KPT in posizione 0 (mancanza 24Vcc su ingresso J6/2).

Sulla scheda SM-SIL posizionare i dip switches da 1 a 8 in posizione OFF. Controlli sicurezze su scheda SM-
SIL attivi (vedere Manuale scheda SM-SIL, par. 4.5).

Girare la chiave KPT in posizione 1 (presenza 24Vcc su ingresso J6/2), sul display della scheda SM-SIL
appare TARATURA SCALA FERMA.

Riposizionare la chiave KPT in posizione 0 (mancanza 24Vcc su ingresso J6/2).

Far partire la scala/tappeto mobile in salita o in discesa.

Estrarre dalla sua morsettiera BYN il connettore BY.

Inserire il connettore BY estratto nei morsetti BYS per bypassare il contatto di sicurezza della scheda SM-
SIL.

Quandolascala/tappeto mobileraggiunge lavelocitanominale, girarela chiave KPTin posizione 1 (presenza
24Vcc su ingresso J6/2) sul display della scheda SM-SIL appare TARATURA SCALA IN MOVIMENTO.
Riposizionare la chiave KPT in posizione 0 (mancanza 24Vcc su ingresso J6/2).

10. Riposizionare il connettore BY nei morsetti BYN per riprendere il funzionamento normale.
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MANUALE DI INSTALLAZIONE

La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della scheda, la conoscenza di quanto
contenuto nel paragrafo 2.2 “Avvertenze di sicurezza”.

INSTALLATORE

6.2. TABELLA ERRORI

(opz.) con
display
codici errori

Scheda MP3, su
Terminale remoto TSM

Codice

ANOMALIA Causa errore
Errore
Viene segnalato quando al morsetto M2A/1 (TP) viene misurato
ER 01 TERMICO MOTORE un valore resistivo superiore a 2000 Ohm rispetto a GND.
Alla partenza la scheda non misura 24 Vcc all’ingresso J11/1 (FCS),
ER 02 MANCATA CHIUS TL1/2 a conferma dell’eccitazione dei contattori di potenza (TL1 e TL2).
Alla partenza la scheda non misura 24 Vcc all’ingresso J11/2
ER 03 MANCATA CHIUS S/D/SD | (UD), a conferma dell’eccitazione dei contattori salita (S) oppure
discesa (D).
ER 04 ANOMALIA TELERUTT TF | Alla partenza la scheda non misura 24 Vcc all'ingresso J11/3 (CCS),
APERTO a conferma dell’eccitazione del contattore (TF)
ER 05 --- non utilizzato
ER 06 --- non utilizzato
ER 07 --- non utilizzato
Con scala/tappeto mobile in movimento viene a mancare
ER 08 D1 APERTO IN MARCIA I'ingresso J7/4 (D1) alla scheda.
Con scala/tappeto mobile in movimento viene a mancare
ER 09 D2 APERTO IN MARCIA I'ingresso J7/6 (D2) alla scheda.
Con scala/tappeto mobile in movimento viene a mancare
ER 10 D3 APERTO IN MARCIA I'ingresso J7/8 (D3) alla scheda.
ER 11 --- non utilizzato
ER 12 --- non utilizzato
ER 13 --- non utilizzato
ER 14 MANCATA CHIUSURA PV Alla partenza ’Ia s.che.da non misura 24 V(.:c all mgres.sc? J12/1, a
conferma dell’eccitazione del contattore piccola velocita (PV).
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Prima della partenza, o per piu di 20 secondi all’arrivo al piano,

ER 15 MANCATA APERTURA PV | la scheda rileva 24 Vcc all’ingresso J12/1, il contattore piccola
velocita (PV) e rimasto attratto.
ER 16 --- non utilizzato
ER 17 --- non utilizzato
ER 18 --- non utilizzato
Prima della partenza, o per piu di 20 secondi all’arrivo al piano,
ER 19 MANCATA APERT. TL1/2 |la scheda rileva 24 Vcc all’ingresso J11/1 (FCS), i contattori di
potenza TL1/TL2 sono rimasti attratti.
Prima della partenza, o per piu di 20 secondi all’arrivo al piano, la
ER 20 MANCATA APERT S/D/SD | scheda rileva 24 Vcc all’ingresso J11/2 (UD), i contattori salita (S)
oppure discesa (D) rimasti attratti.
ER 21 --- non utilizzato
ER 22 FRENATA LUNGA
ER 23 ANOMALIA ALLARME Controllare impostazione contatto e ingresso alla scheda 112/4
FUMO (CF1).
ER 24 --- non utilizzato
ER 25 --- non utilizzato
ER 26 D3 APERTO IN MARCIA Con scala/tappeto in movimento viene a mancare I'ingresso J7/8
(D3) alla scheda.
GUASTO LINEA SERIALE . ,.
ER 27 SCHEDA/E : 2 Viene a mancare l'ingresso alla scheda J3/3 (S+) e J3/4 (S-).
ER 28 GUASTO SCHEDA SIL Vedere manuale SCHEDA SM-SIL.
ER 29 --- non utilizzato
ER 30 ANOMALIA ALLARME Controllare impostazione contatto e ingresso alla scheda J12/3
ACQUA FOSSA (CF5).
ER 31 SELETT DIR BLOCCATO Selettore direzione rimasto posizionato sulla direzione impostato.
ER 32 TENTATA INVERSIONE Selettore direzione girato su una direzione e poi rigirato su quella
opposta.
scheda | morsettiera | led | mancato ingresso
ER09/ER 33 | FUNGO EMERGENZA INF M2/2 ino | Pulsante N.C.stop a fungo
fossa inferiore
Pulsante N.C. stop emergenza
ER09/ER34 | STOP EMERGENZA INF M2/3 IN1 |. .
inferiore
ER09/ER 35 | IMBOCCO CORR INF SX T | M2/4 IN2 | !mbocco corrimano inferiore
5 sinistro
ER09/ER 36 |IMBOCCO CORR INF DX o € |m2/s INg | 'mbocco corrimano inferiore
i destro
wn £ . .
ER09/ER 37 | PEDANA PETT. INF SX Z 2 M3 INa | Pedana portapettine inferiore
4 sinistra
(S}
S . -
ER09/ER 38 |PEDANA PETT. INF DX 2 | m3/3 ins | Pedana portapettine inferiore
destra
Tensionamento catena gradini/
ER09/ER 39 | TENSION. CAT. INF SX M3/4 IN6 .. . ..
segmenti inferiore sinistra
ER09/ER40 | TENSION. CAT. INF DX M3/5 N7 | Tensionamento catena gradini/
segmenti inferiore destra
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ER09/ER41 | ZOCCOLO INF SX M2/2 INO | Zoccolo inferiore sinistro
ER09/ER42 | ZOCCOLO INF DX < | M2/3 IN1 | Zoccolo inferiore destro
S :
ER09/ER43 | ABBASS. GRADINO INF T | m2/4 IN2 | Abbassamento gradino/
E' = segmento inferiore
ER 44 u i M2/5 IN3 | --- non utilizzato
ER 45 = % M3/2 IN4 | --- non utilizzato
ER 46 S |m3/3 IN5 | —-- non utilizzato
ER 47 < | M3/4 IN6 |--- non utilizzato
ER 49 M3/5 IN7 | --- non utilizzato
ER09/ER49 | FUNGO EMERGENZA SUP M2/2 iNo | Pulsante N.C.stop a fungo
fossa superiore
ER09/ER50 | STOP EMERGENZA SUP M2/3 iNg | Pulsante N.C. stop emergenza
superiore
ER09/ER51 | IMBOCCO CORR SUP SX T | M2/4 INg |!mPocco corrimano superiore
o sinistro
= : :
ER09/ER 52 |IMBOCCO CORR SUP DX N S | M2/5 IN3 | Mbocco corrimano superiore
e a destro
2 ﬁ Pedana portapettine superiore
ER09/ER 53 | PEDANA PETT. SUP SX < 2 |M3/2 IN4 Siiistra portap P
[
U . .
ER09/ER54 | PEDANA PETT. SUP DX 32 | m3/3 IN5 Z:Starga portapettine superiore
ER09/ER55 | TENSION. CAT. SUP SX M3/4 INg | Tensionamento catena gradini/
Segmentl superiore sinistra
ER09/ER56 | TENSION. CAT. SUP DX M3/5 N7 | Tensionamento catena gradini/
Segmentl superiore destra
ER09/ER57 |ZOCCOLO SUP SX M2/2 INO | Zoccolo superiore sinistro
ER09/ER58 | ZOCCOLO SUP DX M2/3 IN1 | Zoccolo superiore destro
? .
ER09/ER59 | ABBASS. GRADINO SUP 5 | M2/4 IN2 |Abbassamento gradino/
G:J Segmento superiore
ER09/ER60 | ROTTURA CAT. TRAZ. g S | M2/5 IN3 | Rottura catena di trazione
ER09/ER61 | STOP ARGANO § g M3/2 IN4 | Pulsante N.C. stop argano
ER10/ER 62 | BOTOLA INFERIORE - § M3/3 IN5 | Botola inferiore
[
ER10/ER 63 | BOTOLA SUPERIORE S EVE IN6 | Botola superiore
- NO CHIUS FRENO =z - Chiusura contatto freno
ER10/ER64 | AUSILIARIO M3/5 IN7 | ausiliario
- INTERMEDI STOP - Pulsanti stop intermedi
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